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Hochgradientenfilter
High gradient magnetic separator
Filtre magnétique à gradient élevé

Anschlußspannung / Operating voltage / Tension de service 380-415 V / 50 Hz bzw./resp./ou 415-460 V / 60 Hz

 

Typ
Type
Type

a
mm

b
mm

  d
mm

  80
 100
 100

 HGF 50 1
HGF 100 1  
HGF 100 2

kg

Abmessungen
Dimensions
Dimensions

Gewicht ca.
Weight approx.

Poids env.

mm
c

2090
2590
2760

510
575
595

1900
2400
2760

400
550
900

Pumpen-
leistung
Pump

capacity
Puissance
de pompe

kW
2,0
3,0
3,0

  g
mm

   80
  100
  100

mm
f

  50
  50
  80

16
00

ca
. /

 a
pp

ro
x.

 / 
en

v.
 

 b
Outlet flushing
Sortie rinçage

Rücklauf Spülwasser

ca
. /

 a
pp

ro
x.

 / 
en

v.
  1

08
7

c

Typ / Type HGF ... -1

ca. / approx. / env. a

13
00

ca
. /

 a
pp

ro
x.

 / 
en

v.
  7

46
=

=

Inlet
Entrée
DN d

DN g

Rücklauf (Filtrat)
Outlet (Filtrat)
Sortie (Filtrat)

DN f

Druckluft-Anschluß 3/8"
Compressed air supply 3/8"
Entrée air comprimé 3/8“

Vorlauf

Inlet
Entrée

Vorlauf
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Hochgradientenfilter
High gradient magnetic separator
Filtre magnétique à gradient élevé

Anschlußspannung / Operating voltage / Tension de service 380-415 V / 50 Hz bzw./resp./ou 415-460 V / 60 Hz

Inlet
Entrée
DN d

DN fDN g

ca
.  

/ a
pp

ro
x.

 / 
en

v.
 

b

ca.  / approx. / env.  a

18
10

16
00

ca
. /

 a
pp

ro
x.

 / 
en

v.
  1

75
0

=
=

c

Typ / Type HGF 100 - 2
Druckluft-Anschluß 3/8"
Compressed air supply 3/8“
Entrée air comprimé supply 3/8"

Rücklauf (Filtrat)
Outlet (Filtrat)
Sortie (Filtrat)

Outlet flushing
Sortie rinçage

Rücklauf Spülwasser

Vorlauf

Inlet
Entrée

Vorlauf

 

Typ
Type
Type

a
mm

b
mm

  d
mm

  80
 100
 100

 HGF 50 1
HGF 100 1  
HGF 100 2

kg

Abmessungen
Dimensions
Dimensions

Gewicht ca.
Weight approx.

Poids env.

mm
c

2090
2590
2760

510
575
595

1900
2400
2760

400
550
900

Pumpen-
leistung
Pump

capacity
Puissance
de pompe

kW
2,0
3,0
3,0

  g
mm

   80
  100
  100

mm
f

  50
  50
  80


