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METALL-SORTIERUNG
	+ Sortiert Schwermetallgemische nach Metallsorten wie z. B. Kupfer, 

Messing, Zink, Blei oder Edelstahl

	+ Erkennt Anteile an Edelmetallen

STEINERT KSS® | XF CLI

NEUGIERIG? 
Mehr Infos.

https://steinertglobal.com/de/magnete-sensorsortierer/sensorsortierung/roentgensortiersysteme/steinert-kss-xf-cli/


STEINERT GmbH / Widdersdorfer Str. 329-331 / 50933 Köln / Deutschland 

STEINERT KSS® | XF CLI KSS 100 XF CLI KSS 200 XF CLI

Allgemein

Arbeitsbreite (mm) 1.000 2.000 

Maße (mm)
A
B
C

3.180
2.260
10.800

3.180
3.260
10.800 

Gewicht ca.  ZOR + KSS + ALx (kg) 5.050 9.680 

Umgebungsspezifikationen

Zulässige Umgebungstemp. je nach Ausführung (°C) -5 bis +40

Aufstellort Überdacht/Halle

Konformitäten

Erteilte Konformitäten CE

Elektrische Spezifikationen

Leistungsaufnahme ges. Maschine (kVA) 30,7 51,3

Schutzklasse Maschine IP55/IP66

Druckluft-Spezifikationen

Druckluft-Qualität ISO 8573-1

Betriebsdruck (bar) 8/10

Druckluft-Anschluss (Zoll) 2

Optionen + Varianten

Zubehör (Auswahl)
Schieflaufkontrolle, Rotationskontrolle, 
Bandabstreifer, Vorbereitung für Staubabsaugung

Steuerung

Maße (mm)
Höhe 
Breite 
Tiefe

2.100	
1.600	
600	

Gewicht (kg) 350	

Abstand Steuerung zu Maschine (m) 10	

Nennstrom (A) 44,3 51,3

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Angaben finden Sie in der Betriebsanleitung des Sortiersystems.

TECHNOLOGIE
STEINERT KSS® | XF CLI kombiniert:

	+ Röntgenfluoreszenz	 XF

	+ Farbe	 C

	+ Laser (3D-Detektion)	 L

	+ Induktion	 I

Über die sensorische Erkennung von  
Metallen sowie 3D- und Farbinformationen 
hinaus bestimmt das Sortiersystem auch 
objektbasiert die elementare Zusammen-
setzung mittels Röntgenfluoreszenz (XRF).
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