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Fact Sheet

STEINERT SteelMaster®

METALL-SORTIERUNG

+ Reinigt Shredderschrott von Fe-Verbunden,
wie Meatballs, und nicht-metallischen
Verunreinigungen

+ Reduziert den Kupfergehalt in der Eisen-
Fraktion nach Shredder signifikant

BERGBAU

+ Trennt metallurgische Schlacke von Metal-
len und ersetzt Nassabscheideverfahren
wie Jiggs (FerroChrome).

+ Erzeugt ein angereichertes magnetisches
Vorkonzentrat (,hochwertiger Magnetit")
und trennt gleichzeitig eingewachsenes
Magnetit oder Hamatit in einem Schritt der
»Coarse Cobbing” ab.

NEUGIERIG?

Mehr Infos:
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https://steinertglobal.com/de/magnete-sensorsortierer/magnetseparation/magnet-bandrollen/steinert-steelmaster/
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TECHNOLOGIE
STEINERT SteelMaster®

—_— Das Sortiersystem nutzt eine Kombination
aus ballistischen und magnetischen
Effekten, mit denen gut magnetisierbare

o | Eisenstucke von z.B. Eisen-Kupfer-
& STEINERT Y Verbunden separiert werden kénnen.
Der STEINERT SteelMaster ist als Inline-

System fur Shredderbetriebe konzipiert,

kann jedoch auch in Batch-Prozessen
eingesetzt werden.

* optional
for mining
STEINERT SteelMaster® MSB 150 700 BR 64 MSB 200 700 BR 64
Allgemein
Arbeitsbreite (mm) 1.500 2.000
A 1.500 1.700
MaRe (mm) B 2.900 3.400
C 11.500 12.200
Gewicht ca. ZOR + MSB + DSM (kg) 11.200 13.530
Umgebungsspezifikationen
Zulassige Umgebungstemp. je nach Ausfuhrung (°C) -5 bis +40
Aufstellort Uberdacht/Halle
Konformitaten
Erteilte Konformitaten CE
Elektrische Spezifikationen
Leistungsaufnahme ges. Maschine (kVA) 19,4 kVA
Schutzklasse Maschine IP55
Zubehér + Optionen + Varianten
Optionen (Auswahl) zDeonTr)aelleszlit;er:gel?s’teglz:hIsensor, Schieflaufschalter,
Steuerung
Héhe | 2.100
Mal3e (mm) Breite | 1.600
Tiefe | 600
Gewicht (kg) 350
Abstand Steuerung zu Maschine (m) 10
Nennstrom (A) 28

Technische Anderungen vorbehalten. Weitere Angaben finden Sie in der Betriebsanleitung des Sortiersystems.
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