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STEINERT UMP
Fact Sheet
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METALL-SORTIERUNG
	+ Gewinnt werthaltige Eisenfraktionen aus 

diversen Sortiergütern, wie z. B. Aschen und 
Schlacken, ASR oder Metallgemischen

 ABFALL-SORTIERUNG
	+ Erfasst sicher magnetisierbare Eisenteile aus 

Materialströmen (z. B. aus Gewerbeabfall, 
organischem Abfall, Haushaltsabfall, Altholz, 
Verpackungsabfall, oder Baumischabfall) 

BERGBAU
	+ Entfernt Fremdkörper, wie Schrauben, Muttern, 

Bolzen, Stangen und Messerköpfe

	+ Schützt den Brech- und Zerkleinerungskreislauf 
und begrenzt so den Verschleiß und die Schäden 
in diesem kritischen Kreislauf.

NEUGIERIG? 
Mehr Infos:

https://steinertglobal.com/de/magnete-sensorsortierer/magnetseparation/ueberbandmagnete/steinert-ump/


STEINERT GmbH / Widdersdorfer Str. 329-331 / 50933 Köln / Deutschland 

TECHNOLOGIE
STEINERT UMP

	+ Permanent-Überbandmagnetscheider 
sind durch extrem starke und weitrei-
chende Magnetfelder gekennzeichnet, 
ziehen magnetisierbare Metalle nach 
oben aus dem Materialstrom heraus 
und werfen diese hinter dem Magneten 
ab.

	+ Überbandmagnetscheider können 
sowohl längs als auch quer zur Förder-
richtung über dem zuführenden Trans-
portband angeordnet werden.

	+ Sie können neben stationären auch in 
mobilen oder semi-mobilen Anlagen 
eingesetzt werden – überall dort, wo 
Elektrizität knapp ist oder enge Platz-
verhältnisse gegeben sind.

STEINERT UMP UMP 70 80 UMP 90 180 UMP 110 140 UMP 130 200

Allgemein

Breite Magnetblock (mm) 700 900 1.100 1.300

Länge Magnetblock (mm) 800 1.800 1.400 2.000

Abstand Magnet zu Band/Schwebezustand (mm) 330 360 420 420

Gewicht ca. (kg) 800 2.600 3.300 5.300

Umgebungsspezifikationen

Zulässige Umgebungstemp. je nach Ausführung (°C) -5 bis +40

Aufstellort Überdacht/Halle

Konformitäten

Erteilte Konformitäten CE

Elektrische Spezifikationen

Leistungsaufnahme Motor (kW) 1,5 2,2 2,2 3

Schutzklasse Maschine IP55/IP66

Zubehör + Optionen + Varianten

Optionen (Auswahl)
Verstärkte Austragsbänder und stärkere Motoren, Austragspol, 
Eingreifschutz

Verfügbare Magnetblockgrößen (mm)
Länge
Breite

600–2.000
600–1.300

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Angaben finden Sie in der Betriebsanleitung des Sortiersystems.


