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RECUPERATION DES
DIFFERENTES CLASSES DE
BOIS ET DES METAUX

Le bois est une matiére premiére trés
demandée. En raison de sa polyvalence,
ce produit naturel renouvelable est au-
jourd’hui utilisé en particulier par I'indus-
trie de transformation, qui ne se contente
plus d’une utilisation primaire a des fins de
valorisation énergétique. La quantité de
déchets de bois ne cesse de croitre.

Afin de répondre aux besoins d'un marché
volatil et d'une demande croissante, les
déchets de bois peuvent étre récupérés a
partir de sources telles que les déchets de
construction et démolition et les encom-
brants. Les métaux, les différentes classes
de bois et méme les fractions de bois frais
de haute qualité peuvent étre séparés au
cours du process.

STEINERT propose des concepts et des
solutions de tri personnalisés couvrant
I'ensemble des besoins en matiere de

séparation et de tri. Ceux-ci fournissent
des matériaux recyclables pour I'industrie
du recyclage et constituent la base des
produits fabriqués a partir de matieres
premiéres secondaires.

Ce Guide de Solutions présente des
exemples de procédures qui peuvent étre
combinées pour couvrir tous les domaines,
de I'élimination des métaux et minerais des
déchets de bois au tri de différents types de
bois de qualité pure.

Outre la séparation magnétique méca-
nique, STEINERT propose des machines
de tri par capteurs uniques en leur genre
pour la récupération des produits desti-
nés a I'industrie des matiéres premiéres
secondaires

+ Séparateurs magnétiques pour la sépa-
ration de métaux ferreux

Séparateur de métaux non ferreux

Machines de tri par capteurs a rayons X
et a induction

Machines de tri proche infrarouge
dotées de la technologie d'imagerie
hyperspectrale (HSI)

Produits triés particuliers

Métaux ferreux et non ferreux (avec et
sans acier inoxydable)

Bois frais
Aggloméré
Multiplex
(O]

MDF

Minerais et verre cassé

TECHNOLOGIE MAGNETIQUE, A COURANTS DE FOUCAULT ET PAR

CAPTEURS POUR LE TRI DU BOIS PROVENANT D'UNE SEULE SOURCE /3

Récupération de métaux non ferreux
avec STEINERT EddyC®

Séparation par
densité avec le
STEINERT XSS® T EVO 5.0

Séparation de métaux ferreux
avec le STEINERT UME

Récupération de produits de bois avec
UniSort PR EVO 5.0

Séparation de métaux mélangés par le STEINERT ISS®
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Séparateur optique proche infrarouge UniSort PR EVO

Imagerie hyperspectrale pour les taches de'tri @ & & » 3 ﬂE’NERT

difficiles : la technologie d'imagerie hyperspectrale . :

permet de détecter différents types de bois sans : ]

utiliser de dispositif supplémentaire.
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Développement de logiciels en interne pour une

détection fiabl programmes STEINERT pour
le tri du bois per nt d'atti des débits trés
4
élevés et de trier di st € bois, méme ceux

dont la granulomét é 30 mm.




Produit metallique
sorti du STEINERT UME

Produit du bois sorti du
STEINERT XSS® T EVO 5.0

TRI DES MATERIAUX RECYCLABLES A
PARTIR DE DECHETS DE BOIS

Diagramme de process simplifié pour le tri des matériaux
recyclables a partir de déchets de bois

Produit métallique non ferreux
sorti du STEINERT FdayC®

Minéraux sortis du
STEINERT XSS® T FVO 5.0

Produit de bois pur et frars
sorti de I'UniSort PR EVO 5.0

Matiéres plastiques sorties
de I'UniSort Black

Pre-treatment with e.g.
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DIAGRAMME DE PROCESS SIMPLIFIE
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— Screen

UniSort PR
EVO 5.0
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Black plastics

Paper &
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ETAPE DU PROCESS DE SEPARATION DES METAUX /9

CONCEPT DE TRI POUR | e
LA SEPARATION DES METAUX o

Premiere étape d'un diagramme de process e e s — - -~ - - - e
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ETAPE DU PROCESS DE NETTOYAGE

CONCEPT DE TRI POUR LE
NETTOYAGE DES PRODUITS DU BOIS

Deuxieme étape d'un diagramme de process simplifié pour fres o L_.C medium/coarse "
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ETAPE DU PROCESS DE TRI PAR TYPE DE MATIERE /13

CONCEPT DE TRI DES
DIFFERENTS TYPES DE BOIS

Troisieme étape d'un diagramme de process I ——
simplifié pour le tri des matériaux recyclables N
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NOS PRODUITS

pour la recupération et le nettoyage du bois

STEINERT UME

Les aimants type overband extraient le

fer grossier de maniére fiable. Les sépara-
teurs magnétiques overband sont disposés
au-dessus d'un convoyeur d'alimentation et
extraient les matériaux ferromagnétiques
du flux contre la force de gravité.

STEINERT MTE/MTP

Les tambours magnétiques sont généra-
lement utilisés pour séparer le fer libre et
les composés ferreux avant les étapes de
tri suivantes. Les composants magnétiques
de différentes granulométries sont ainsi
spécifiquement séparés et peuvent étre
réintroduits dans le process si nécessaire.

—

STEINERT BR

Le STEINERT BR est une poulie magnétique
qui peut étre intégrée a un convoyeur exis-
tant en tant que composant de la machine.
En combinaison avec les aimants type over-
band, il permet de séparer les matériaux a
faible magnétisme du flux de matériaux.

STEINERT EddyC®

Le séparateur a courants de Foucault peut
étre utilisé partout ou il est possible de
récupérer ou séparer des métaux non fer-
reux. Grace a la technologie des courants
de Foucault, il produit des mélanges de
métaux non ferreux commercialisables qui
contiennent de I'aluminium, du cuivre, du
zinc ou du laiton.

TECHNOLOGIE MAGNETIQUE, DE COURANTS DE FOUCAULT, PAR
INDUCTION ET DE RAYONS X
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STEINERT EddyC® MOVE

Vous avez besoin d'une solution mobile pour briser la contrainte
géographique ? Le STEINERT EddyC® MOVE allie une technologie a
aimants éprouvée pour la séparation de métaux a la mobilité et a la
flexibilité. Un séparateur magnétique overband élimine les métaux
ferreux du flux de matiere avant que le séparateur a courants de
Foucault intégré, doté d’'un systeme de pdles excentrés, ne sépare
les métaux restants. Cette machine de tri permet donc de réaliser
les premiéres étapes du tri du bois de maniere flexible a différents
endroits.




TECHNOLOGIE PROCHE INFRAROUGE ET SEPARATION

NOS PRODUITS

pour la recupération et le nettoyage du bois
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STEINERT ISS®

La machine de tri par induction

STEINERT ISS® est un complément au tri
magnétique et a la séparation a courants de
Foucault pour la récupération des métaux
résiduels a partir d'un mélange de maté-
riaux. Elle peut étre utilisée quand il s'agit
de produire des concentrés de métaux
récupérables ou de produire une fraction
résiduelle exempte de métaux.

STEINERT XSS® T EVO 5.0

Le STEINERT XSS® T EVO 5.0 est utilisé pour
le tri basé sur la densité - par exemple pour
séparer la pierre et le verre du bois.

UniSort PREVO 5.0

L'UniSort PR est utilisée partout ou la tech-
nologie proche infrarouge est nécessaire
pour trier les matériaux recyclables.
L'UniSort PR est une machine de tri optique
qui utilise la technologie de caméras a ima-
gerie hyperspectrale pour trier différents
types de plastique, de papier et de carton,
ainsi que des produits du bois.

UniSort Black

L'UniSort Black est utilisée partout ou la
technologie proche infrarouge est néces-
saire pour trier les matériaux recyclables
et ou les plastiques noirs et de couleur
foncée doivent étre détectés en plus des
plastiques qui peuvent traditionnellement
étre détectés grace a la technologie proche
infrarouge. Elle est notamment congu pour
obtenir un produit en plastique noir ou
pour générer des fractions minérales sans
plastique.



TESTEZ AVANT

LACHAT

triez votre matiere dans notre
centre d'essais et de développement

Bénéficiez de la compétence d'ingénieurs
qualifiés et d'une combinaison de sé-
parateurs magnétiques a la pointe, de
séparateurs de métaux non ferreux et

de systémes de tri par capteurs dans un
espace dédié pour une expérience unique
du recyclage.

Le centre d’essais et de développement
STEINERT permet d'effectuer des tests
réalistes a I'échelle industrielle afin de
reproduire les exigences, la faisabilité et le
retour sur l'investissement prévu, et ainsi
de créer une sécurité d'investissement sur
la base de données et de faits.

+ Validez la faisabilité, la planification et la
conception de votre projet de ligne de tri

+ Réalisez des essais de tri

+ Vérifiez les performances de trien
termes de qualité, de rendement et de
débit

Nos spécialistes en applications du centre

d’essais et notre équipe de vente vous

aideront a mener a bien vos opérations
de tri. Si vous le souhaitez, nous pouvons
vous démontrer directement le potentiel

de récupération des matériaux grace a

la technologie de tri STEINERT en testant

votre propre matiere.

Souhaitez-vous expérimenter vous-
méme les lignes de tri du centre d’essais
STEINERT ? Contactez simplement votre
interlocuteur personnel STEINERT.




FILIALES

Allemagne

STEINERT UniSort GmbH
Hirschfelder Ring 9
02763 Zittau/GERMANY

Téléphone: +49 3583 540-840
Fax : +49 3583 540-8444
sales@steinert.de

steinert.de

Amérique du Nord

STEINERT US Inc.
285 Shorland Drive
Walton, KY 41094/U.S.A.

Téléphone: +1 800 595-4014
Fax : +1 800 511-8714
sales@steinertus.com

steinertus.com

STEINERT GmbH
Widdersdorfer Str. 329-331
50933 Cologne/GERMANY

Téléphone: +49 221 4984-0
Fax : +49 221 4989-102
sales@steinert.de

steinert.de

Amérique du Sud

STEINERT Latinoamericana Ltda.
Lincoln Diogo Viana Avenue, 510
Manoel Carlos

Pedro Leopoldo-MG 33250-490/BRAZIL

Téléphone: +55 31 3372-7560
Fax: +55 31 3372-6995
sales@steinert.com.br
steinert.com.br

Australie

STEINERT Australia Pty. Ltd.
14 Longstaff Rd
Bayswater VIC 3153/AUSTRALIA

Téléphone: +61 3 8720-0800
Fax : +61 3 8720-0888
sales@steinert.com.au

steinert.com.au

Sous réserve de modifications techniques.
steinertglobal.com
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